DER FIT INFORMIERT

SAUBERKEIT = AUCH EINE FRAGE DES BEHALTNISSES

Die Kiste macht
den Unterschied

Bei der Teilereinigung wird haufig die Bedeutung des Transport- oder Reinigungs-
behéltnisses unterschétzt. Nach Informationen des Fachverbands industrielle Teile-
reinigung (FiT) e. V. steckt im ,richtigen Behéltnis haufig das Potenzial fiir einen
ergebnis-, zeit- und kostenoptimierten Waschprozess.

_ Beim Reinigungsprozess spielen
vier grundlegende Faktoren zusammen,
die in einer Art _Regelkreis® zum
gewlnschten/geforderten Reinigungs-
ergebmis fiihren:

— Applikation

— Reinigungsmedium

— Temperatur

_ Behandlungszeit

Regelkreis bedeutet in diesem Zu-
sammenhang: Wird ein Faktor redusiert,
miissen einer oder mehrere der ande-
ren Faktoren erhiiht beziehungsweise
verindert werden. Dle Gestaltung
des Reinigungshehilinisses beeinflusst
die Wirkung jedes einzelnen Falktors
hinsichtlich Reinigungsergebnis unid
Betriehskosten.

Mit

einem aptimal
gestalteten Transpart-
behéltnis [&sst sich die flir den Wasch-
prozess erforderliche Zelt deutlich verklirzen

Hiherer Durchsatz
bei kiirzeren Behandlungszeiten

Der Durchsatz ist unmittelbar abhingiz
von der Behandlungszeit einzelner Char-
gen. Ziel ist daher, durch die Optimie-
rung anderer Einflussfaktoren, die
Behandlungszeit auf ein Minimum zu
reduzieren,

Einer dieser Einflussfaktoren ist der
Transporthehilter. Erméglicht er durch
eine geringe Abschattung der Teile, dass
die Werkstiicke schnell und gleichmi-
Big vom Medium erreicht werden, ver-
kiirzt dies die Waschzeit.

Schneller bei héheren Temperaturen

Hihere Reinigertemperaturen, gingige
Praxis sind 60 bis 80 °C, setzen die Vis-
kositir filmischer Kontaminationen her-
ab - diinnfliissige Ole, Wachse und Fet-
te lassen sich leichter/besser
entfernen. Dadurch
erhiht

beziehungsweise der Durchsatz entsprechend erhihen
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sich die Reaktionsgeschwindigheit, was
wiederum zu einer Verkiireung der
Behandlungszeit fihrt. Das Reini-
gungsbehilinis splelt auch dabei eine
Rolle: Verfiigt es nur ber so viel Masse,
dass eine ausreichende Stabilitit
gewihrleistet [st, absorbiert es so wenig
Energie wie miglich.

Kompatibel mit dem
Reinigungsmedium

MaBgebend fiir die Auswahl des Relni-
gers sind die Verschmutzung, der Bau-
teilwerkstoff und die Applikation. Das
Material des Transportbehilinisses
muss bestindig gegeniiber dem ver-
wendeten Reiniger sein, um belm Kon-
takt mit dem Reinigungsgut vor, wiih-
rend und nach dem Waschprozess Fle-
cken, Verfirbungen und Korrosion aus-
zuschlieben sowie Verschmutzungen
des Mediums zu vermeiden.

Den Reinigungsprozess unterstiitzen
Ob mit Spritzen oder Tauchen, Ultra-
schall oder Druckfluten gereinigt wird,
hingt von der Geometrie des Werkstii-
ckes, von Art und Grad der Kontamina-
tion sowie von den Sauberkeitsanfor-
derungen ah. Unabhingig davon, wel-
che Applikation zum Einsatz kommt,
das Transportbehdlinis darf die Wirk-
samkeit des Verfahrens nicht durch
grofie rusammenhiingende Flichen, die
#u einer Abschattung der Teile [Mhren,
beeintrichtigen. Dariiber hinaus muss
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